LES INONDATIONS DU SAMEDI 7 JUILLET 2001

Rapport
Astreinte

Le vendredi 6 juillet, des orages violents s'abattent sur la valiée de I'Orge. Une pluviométrie
exceptionnelle est mesurée avec un maximum a Saint- Germain-lés-Arpajon de 147 mm d'eau
en 10h30.

L'Orge et ses affluents ont subi des montées des eaux trés fortes.

Dés 23 heures, les équipes du Syndicat sont mobilisées. Le personnel d'intervention était
limité, puisque nous étions en période de congés et de week-end. En outre, la plupart des
agents étaient déja intervenu d'une maniére soutenue lors de la pollution par I'oléoduc d'Elf.
Malgré cette situation trés défavorable, les interventions essentielles ont pu étre effectuées.

Le remplissage des bassins est commandé. (chronologie en annexe).

Les interventions n'ont cependant pas permis d'éviter des inondations dans plusieurs secteurs
a Saint Michel, Villemoisson, Epinay, Morsang, Savigny.

Les premiers enseighements qui peuvent étre tirés de cette crue sont les suivants :

a) Astreinte

Une équipe composée d'un cadre, d'un agent de maitrise et d'un agent technique assure une
astreinte 24h/24 et 7j/7 pour faire face aux pannes des installations d'assainissement, aux
pollutions et aux événements pluvieux.

Pour améliorer l'aide a la décision, a la communication vers les communes, les riverains, les
organismes impliqués tels CODIS, autres syndicats. ... (gestion des appels téléphoniques,
explication des images télégestion, rédaction de bulletins de situation, tenue d'une main
courante, pilotage des équipes d'intervention, reportage photos. ..), une astreinte a plusieurs
niveaux doit &tre étudiée en fonction des personnels disponibles.

b) Télégestion
Fonctionnement lors de la crise

L'ensemble constitutif de la télégestion a globalement bien fonctionné honnis pour les points
décrits ci apres :

Sur les 27 échelles de mesures de hauteur en riviére, 5 se sont trouvées rapidement hors
service: 2 sur le Mort Rii, 1 au bassin du Breuil, 1 au bassin de Saint Germain amont, 1 sur la
Morte Riviére.

Les dysfonctionnements ont, pour 4 des sondes, des origines inhérentes a la crue. La riviére
en crue charrie des détritus (branches, déchets divers. ..) qui peuvent choquer les installations
et les rendre inopérantes. Le dernier dysfonctionnement est d'ordre électrique.

L'absence de ces données liée a la violence de I'événement pluvieux et a la rapidité de réaction
de la riviére, a rendu la gestion de la situation plus difficile.

Il sera nécessaire de procéder au déplacement de certaines des sondes sur lesquelles ce
genre de phénomeéne a été constaté.

Pour certaines échelles de mesures, il a été constaté qu'une distorsion existait entre les
niveaux indicatifs de « seuil d'alerte » et « seuil d'inondation » lus a la télégestion et la réalité
de terrain (bassin de Brétigny, Orge a Juvisy). Il en a résulté la transmission d'informations
erronées sur la capacité résiduelle de remplissage du bassin de Brétigny.



La commande a distance de la vanne d'entrée du bassin de Brétigny s'est bloquée lors de la
3éme manceuvre. Ce phénomeéne, déja été observé auparavant, est la conséquence de la mise
en porte-a- faux de la vanne suite & la poussée d'eau. La vanne demeure manceuvrable
directement sur site ( ce qui a été fait).

Maintenance :
En temps normal, des tests sur les vannes (sur site) deux fois par an sont réalisés :

-un test complet, avec test du bon fonctionnement de la vanne, inspection compléte
des équipements, changement de fluides,...

-un test rapide, avant la période estivale: test du fonctionnement des vannes

Pour étre optimal, et si la disponibilité du personnel le permettait, il conviendrait de réaliser
des tests annuels pour tester la commande a distance et la bonne remontée des informations
du terrain) au poste central de télégestion. /

La vérification de I'état des appareils aprés un événement pluvieux de forte intensité
représente une charge moyenne de travail de 2 & 3 semaines a 2 agents.

Une maintenance compléte (préventive et curative) des installations ~ nécessiterait
'affectation d'un agent supplémentaire au service télégestion.

¢) Procédures de gestion des ouvrages :

Dans le cadre du travail déja entamé lors de la démarche ISO 14001, de nouvelles procédures
spécifiques a la gestion de certains ouvrages (gestion du complexe Brétigny-Leuville,
mancauvre du répartiteur) devront étre,

écrites.

Les valeurs retenues pour les calages des seuils d'alerte et d'alarme pour les échelles de
hauteur en riviére devront étre révisées afin de tenir compte de I'évolution du bassin versant.

d) Gestion des niveaux de la riviere et des bassins : Depuis plusieurs années, le Syndicat
essaie de concilier les aspects hydrauliques, écologiques et de loisirs pour la gestion des
hauteurs d'eau dans les biefs et les bassins.

Par exemple, le niveau dans le bassin de Brétigny est élevé d'environ 50cm I'été par rapport a 1
'hiver de maniére a favoriser la pratique de certaines activités (péche, planche a voile). Pour la
premiére fois, depuis leur création, les bassins ont été remplis dans leur totalité, (hormis
Bruyeres le Chatel a 50 %, par une pluie d'été).

Il semble nécessaire, en raison de la modification des événements pluvieux, en fréquence et en
intensité, de réexaminer ces modes de gestion.

e) Mise en charge des réseaux :

En raison de l'importance de la pluie, de nombreux réseaux d'eaux usées se sont mis en
charge provoquant des débordements comme par exemple a la prairie du Perray ou a Vaucluse
(Sainte Geneviéve des bois), au centre « Joie de créer » a Savigny,

Une nouvelle fois, la nécessité de mettre en conformité les branchements d'assainissement
apparait.

f) Aménagements hydrauliques

La crue a mis en évidence la nécessité d'améliorations ou de créations de certains ouvrages :
-poursuite du programme de télégestion.

En complément des équipements en sondes sur la riviere et de dispositifs de télécommande

des ouvrages, le Syndicat a démarré un programme complémentaire de mesures des débits

sur la riviére, de réalisation d'une topographie fine du fond de vallée (modéle numérique de

terrain) qui permettra de connaitre les débits transitant dans I'Orge, de mieux déterminer les

zones inondables et d'aider a la gestion des ouvrages.

-Bassin de Saint Germain amont :
Une étude hydraulique est en cours afin d'analyser le fonctionnement du bassin et des fossés
environnants lors des événements pluvieux de juillet 2001. Les résultats de cette étude



permettront de programmer des aménagements visant a optimiser les capacités de stockage
disponibles.

-Mort Ru : Des débits trés importants ont été rencontrés sur le Mort ru, provoquant des dégats
sur les berges dans la traversée de Longpont ainsi que l'inondation de plusieurs propriétés. A
la suite de divers événements pluvieux de ces derniéres années, des phénomeénes identiques
ayant été rencontrés, il parait nécessaire de lancer une étude hydraulique afin de définir
d'éventuels stockages complémentaires sur le bassin versant.

-Bassin de Brétigny: Suite a la réalisation du modéle numérique de terrain en aoiit 2000, une
étude hydraulique a été lancée afin d'analyser I'impact de la remise en service du clapet
dénommeé "F6" situé sur I'Orge au droit de la Francilienne. Cet ouvrage pourrait permettre
d'élargir les zones inondées sur les parcs du carouge et de Leuville, et donc d'augmenter la
capacité de retenue dans ce secteur.

P.J. 2 - chronologie gestion crue

Annexe

Chronologie des événements de la crue du 07 juillet 2001 Soirée du 6 juillet 2001

A partir de 22hl5 le cadre d'astreinte est alerté via le systéme de télégestion de la
généralisation des phénoménes pluvieux sur I'ensembie de la vallée.



A 23 h la pluie s'accentue et gagne les locaux de Viry-Chatillon afin de mieux contrdler
I'intervention des équipes.

Sept agents sont mobilisés en premier lieu pour intervenir sur les stations de relevage EU et
EP (suite aux informations de saturation de 8 stations) et pour contrdler les niveaux de la
riviére sur I'ensemble de la vallée.

La priorité de gestion de terrain se porte sur les affluents sensibles et réactifs aux
phénomeénes orageux: la Sallemouille et le Mort ru. Compte tenu des niveaux relevés en sortie
des bassins de Marcoussis et de Linas et des débordements constatés dans les zones avales
de ces ouvrages, il est procédé au réajustement des vannes de sorties des bassins (
diminution des ouvertures pour minimiser les débits sortants). Les bassins se remplissent trés
rapidement, passant en sur verse pour celui de Linas dés 5h00.

La situation sur la Rémarde montre des niveaux généraux élevés, mais pas de menace de
débordement sur Arpajon.

Nuit du 6 au Ziuillet 2001

A partir de Oh, les informations de niveau haut de I'Orge sur le fond de vallée impliquent
I'ouverture de la vanne d'entrée du bassin de Brétigny (ouverture a 38%). Cette ouverture induit
la diminution du niveau de I'Orge a Brétigny et a Villiers, donc I'écrétement de la crue.

Les services techniques de Saint Michel sont joints, mais sans succeés, pour leur signaler le
risque d'inondation du centre aéré.

A 1h00 la station de relévement des eaux usées « Joie de créer » a Savigny passe en anti-crue,
rejetant les eaux usées du collecteur directement dans la riviére.

Compte tenu du constat de légére diminution du niveau de I'Orge et de la persistance de I'état
pluvieux, afin de conserver la capacité de stockage la plus grande possible du bassin de
Brétigny, il est décidé de réduire les débits entrant dans ce bassin. L'ouverture de la vanne
d'entrée au bassin de Brétigny est ramenée a 2hl5 a 20%.

A partir de 3hOO, on constate un accroissement important du niveau de la boélle Saint Michel.
Il semble difficile d'expliquer ce phénomeéne. Il faut évoquer cependant le constat a posteriori
de la chute d'un gros platane en travers de I'Orge a Villemoisson qui peut expliquer la création
d'un frein hydraulique. D'autre part dans ce méme temps, la prairie du Perray s'inonde. Ce
phénoméne génére, a partir d'un seuil, le déversement, via cette prairie inondable, des eaux de
I'Orge vers la boélle.

A 5h00, 2 agents du Syndicat se rendent chez les riverains de la boélle les plus menacés pour
les alerter d'un risque de débordement.

A 6h0O0, afin de mieux gérer la possibilité future de vidange du bassin de Brétigny par la boélle
Saint Michel sur laquelle sont installés les dispositifs anti pollution (barrages) gérés par la
société ELF, il est substitué au soulagement de I'Orge par le remplissage du bassin de
Brétigny, le remplissage par le bassin de Leuville et le bassin de Saint Michel (il est rappelé
qu'il existe une communication entre les bassins de Leuville et de Brétigny qui implique le
remplissage simultané de ces ouvrages). La vanne du bassin de Brétigny est fermée, la vanne
du bassin de Leuville est ouverte a 35%, une lame d'eau entrante de 15 cm au-dessus de la
vanne d'entrée du bassin de Saint Michel est calée.

Dans le méme temps le secteur de Savigny est touché par des inondations.
La station de Savigny ne prenant plus les débits du CID, il est procédé au délestage de celui ci
dans I'Orge.

Journée du samedi 7 juille! s

A 8h0O0, des niveaux trés hauts, limite inondation, sont constatés sur I'Orge a Juvisy. Il est
procédé au dévoiement des débits vers la Morte Riviére par fermeture du répartiteur.

A partir de 8h30, il est procédé au remplacement des équipes. Le Président du Syndicat est
alerté. Deux cadres sont mobilisés pour gérer la situation a partir du poste central a Viry
Chatillon. Sept houveaux agents remplacent ceux qui ont assuré les interventions de nuit.



Compte tenu du constat a 9h30 du niveau de plus en plus haut de I'Orge, suite a la remarque
du Président sur la trop faible ouverture des bassins il est procédé, a partir de 10h, a
I'ouverture des bassins de Saint Michel, Brétigny, et a I'ouverture partielle du bassin de
Bruyéres le Chatel.

A 12h15, une pollution par hydrocarbure est signalée au 14 rue du Vieux Perray a Sainte
Geneviéve: Une vieille citerne s'est renversée dans la cour de ce riverain de la boélle. Les
équipes du Syndicat mettent en place, chez le particulier des plaques absorbantes pour éviter
la propagation de la pollution.

A 12h30, le secteur Villemoisson, Epinay, Morsang est inondé, dans une mesure supérieure a
la crue de décembre 1999. Le niveau de la Morte Riviére est trés élevé.

Il est alors relevé des débits trés importants de I’Yvette ( contact pris avec le Syndicat, les
bassins de Gif sur Yvette sont remplis, le centre ville de Gif est inondé, le bassin de Sault les
Chartreux est presque totalement plein).

Compte tenu de la stabilisation des niveaux de I'Orge sur Juvisy, il est décidé de soulager
progressivement la Morte Riviére en augmentant les débits transités par I'Orge a partir de Viry
Chatillon. Entre 13h00 et 22h00, la vanne du répartiteur est progressivement ouverte et un
contrdle permanent des niveaux du secteur a lieu. L'ensemble des clapets entre Juvisy et
Athis-Mons est bloqué en fond de lit.

A 14h30, la vanne frontale située a la confluence de la Morte Riviére avec la Seine est
totalement relevée pour éviter tout risque de frein hydraulique.

A partir de 15h00, une diminution des niveaux sur les secteurs inondés s'amorce.
L'ensemble des niveaux de riviére se stabilise, mais a niveau haut. Les bassins continuent a se
remplir et ce jusqu'aux environs de 22h00 Jusqu'au lendemain matin pour Leuville).

A 17h30, le bassin de Saint Germain amont déborde. Dans le secteur de la Bretonniére des
inondations importantes sont constatées sur le plateau de Maison Neuve, ( et aussi sur les
zones pavillonnaires de Saint Germain a l'aval du bassin « amont », suite a I'obstruction
partielle du réseau EP de la Bretonniére par un seau. Aprés désobstruction de ce réseau, une
lIégére ouverture de la vanne de sortie de I'ouvrage est possible et permet de se stabiliser le
niveau du bassin).

A 18h30, 6 des agents de la journée sont remplacés par une nouvelle équipe de 4 personnes.
Un des cadres et un agent de maitrise prolongent leur permanence a Viry Chétillon.

A partir de 21h0O, il est tenté un début de vidange du bassin de Linas par ouverture de la
vanne. Compte tenu de la hauteur de la Sallemouille, la baisse n'est pas tangible.

Vers 22h00, I'ensemble des clapets entre Longpont et Athis-Mons est bloqué en fond de lit.

Nuit du 7 au 8 juillet

A 1h00, le secteur du Grand Etang a Marcoussis, qui s'était rempli, est vide.
A 3h00, les équipes de nuit (cadre et agents) rentrent chez elle. L'astreinte « normale » est

reprise.
Entre 3h0O0 et 10h0O0, le cadre d'astreinte recoit I'ensemble des alarmes chez lui

Journée du 8 juiliet
A partir de 10h00 et jusqu'a 17h00, 3 agents sont chargés du contrdle des niveaux et des

ouvrages, ainsi que de nombreuses visites & des riverains en attente d'explications et
d'informations.

A 13h00, I'entrée du bassin de Leuville est refermée.



A 16h30, le bassin du Carouge amorce une légére baisse en se vidangeant par la vanne
d'entrée.

A partir de 20h00, un autre cadre remplace, pour la nuit, le cadre d'astreinte.
Les 9. 10 et 11 juillet
Deux communiqués ont été diffusés aux mairies les 9 et 13 juillet.

Une réunion de la Commission Eaux Pluviales a été organisé le 11 juillet avec I'ensemblie des
communes concernées afin de faire le point et préciser les zones de débordements.



